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ข้อมูลด้านพลังงานที่สำคัญของไทยในปี 2562
1. ภาพรวมทั่วไปของประเทศไทย
	ภูมิประเทศ
	ความยาวเหนือจรดใต้ ประมาณ 1,833 กิโลเมตร
ความกว้างตะวันออกจรดตะวันตก 850 กิโลเมตร
ขนาดพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร (321 ล้านไร่)

	ภูมิอากาศ
	มรสุมเขตร้อน มีความชื้นสูง
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.1 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน (กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม) 
28.0 - 30.6 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน (กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม) 
27.7 – 29.8 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว (กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์) 
25.5 – 28.0 องศาเซลเซียส

	จำนวนประชากร
	66,558,935 คน

	ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ(GDP) ปี 2562
แบบปริมาณลูกโซ่
- ณ ราคาที่แท้จริง อ้างอิง ปี 2545
- ณ ราคาปีปัจจุบัน ปี 2561
	10,673,744  ล้านบาท
16,365,574  ล้านบาท

	จำนวนรถที่จดทะเบียนสะสม
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- รถยนต์

- จักรยานยนต์
	38,266,104 คัน
17,993,067 คัน
21,403,678  คัน

	จำนวนบ้าน
	26,713,936 หลัง

	พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (ณ ปี พ.ศ. 2560)
	149 ล้านไร่  หรือ  238,400  ตารางกิโลเมตร
(46.5% ของพื้นที่ทั้งหมด)


2. ภาพรวมทั่วไปด้านพลังงาน
	การจัดหาพลังงานขั้นต้น
	2,886 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

	การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
	1,500  พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

	มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
	2,162,142 ล้านบาท

	มูลค่าการนำเข้าพลังงาน
	1,233,298 ล้านบาท

	มูลค่าส่งออกพลังงาน
	200,475 ล้านบาท

	ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้ว (P1)
	125.54 ล้านบาร์เรล

	การผลิตน้ำมันดิบ
	125,889 บาร์เรลต่อวัน

	การนำเข้าน้ำมันดิบ
	98,572 บาร์เรลต่อวัน

	มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ
	660,649.90 ล้านบาท

	ราคาน้ำมันดิบนำเข้าเฉลี่ย
	67.57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

	การผลิตคอนเดนเสท
	102,332 พันบาร์เรลต่อวัน

	กำลังการกลั่นน้ำมัน
	1,025 พันบาร์เรลต่อวัน

	การใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป
	974 พันบาร์เรลต่อวัน

	การใช้เบนซิน
	202 พันบาร์เรลต่อวัน

	การใช้ดีเซลหมุนเร็ว
	424 พันบาร์เรลต่อวัน

	ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว  (1P)
	4.88  ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต

	การผลิตก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ
	3,623  ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

	การนำเข้าก๊าซธรรมชาติ
	1,394  ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

	การใช้ก๊าซธรรมชาติ
	4,752  ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

	การใช้ NGV
	194  ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

	จำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
	507  สถานี

	การผลิตลิกไนต์
	14  ล้านตันต่อปี

	การใช้ถ่านหิน และลิกไนต์
	36  ล้านตันต่อปี

	กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า
	45,297  เมกะวัตต์ (MW)

	การผลิตไฟฟ้า
	212,049  กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh)

	การใช้ไฟฟ้า
	226,465  กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh)

	ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
	37,312  เมกะวัตต์  (ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562)

	ปริมาณ CO2 ที่เกิดจากการใช้พลังงาน
	250.4  ล้านตัน


3. ดัชนีชี้วัดด้านพลังงาน
	การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ  (Energy Intensity)
	8.16  ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อล้านบาท

	ปริมาณ CO2 ต่อผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ
	25.29 ตัน CO2 ต่อล้านบาท

	ปริมาณ CO2 ต่อการใช้พลังงานขั้นต้น
	1.89 ตัน CO2 ต่อตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ


